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grundldggningsdjup

Mdt ut centrum for stolparna och grdv ur
for btg.plintarna. Placera plintarna i halen
och kontrollera att de ar i védg samt att
c—c matten dr korrekta, &terfyll sedan.

(ovan visas 2 sektioner)

Btg.plintens grundlaggningsdjup avgors
fran fall till fall, beroende p&d om man
onskar synlig overkant av plintarna eller inte.

3

Insticksror
\ Lasring

Sl& ner insticksroren i btg.plintarna sé& att
de fastnar i bottenldget. Tra sedan pé
ldsringarna och fixera dem med en
hammare. VIKTIGT att roret fastnar |
btg.plinten for att erhdlla ratt forankring.

Stativprofil /
stolpe

~

Montera stolparna pd insticksroren.

5

For ner mutterstycken med stoppskruv M8x16 i de spdr i stolparna som dr vdnda mot

varandra (dadr tvdrprofiler med hjulhdllare ska placeras). Mutterstyckena ska fungera som
ett stopp om tvdrprofilerna pressas nerdt och ska fdstas precis under den understa

tvdrprofilen.
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Sdtta ihop clipsen enligt ovan och for in ett par
i varje dnde av tvdrprofilerna.

Skruva in skruven M8x12 i tvdrprofilens
hal och i det gdangade clipset.
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i det ovre spdaret pa
tvarprofilerna.
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Montera hanprofiler i tvdrprofilernas dvre spar (se punkt B) och for sedan ner
tvdrprofilerna mellan stolparna (sidan med hanprofil i uppat). Se till att gripklorna hamnar
rdtt (se punkt A). Innan skruvarna dras &t i clipsen, kontrollera att mutterstyckena ar
placerade pd& onskad nivd och att den understa tvdarprofilen vilar mot dessa. Kontrollera
ocksd att avstdndet mellan tvdrprofilernas hdal overensstdmmer med hjulhéllarnas.
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AVSLUT MED _KLOT, punkt 10—12

AVSLUT MED LOCK

For ner hanprofiler i de spdr pd stolpen ddr inte ndgra
tvdrprofiler ar monterade. Tryck fast plastlocket som
avslutning pé& stolpen.

Skruva fast en M10x60—bult |
vingprofilen enligt bild ovan.
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AVSLUT MED KLOT

Vinkla in vingprofilen i stolpen med bultens gdangning
uppdét. Ndr vingprofilen dr monterad, for ner hanprofilerna
i de spar pd stolpen ddr inte ndgra tvdrprofiler ar
monterade.

AVSLUT MED KLOT

Trd klotlocket p& kulans hals
och skruva sedan fast klotet
p& bulten.

13 alt 1 13 alt 2

Popnit
4,8x30

Fast stativben och hanprofiler i insticksroren enl, Alt 1
med medfdljande popnit. Borra tre hal (¢5) nere pd de
yttersta stativbenen och popnita enligt bild ovan. Alt 2
med sjdlvgdngande skruv (Torx bits nr25) skall forborras
(¢4) skruvas enligt bild ovan.

Mellanliggande stativben, pd cykelstdll med
pdbyggnadssektioner, borras och popnitas/skruvas endast
tvad sidor.
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Hjulhallare
Hanprofil /
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Tvdrprofil med
forborrade hal

Montera hjulhéllarna enligt
bild ovan. Hjulhé&llarna vinklas
efter onskemal.
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